
Handleiding 
Alu haakse hoek beugel
In deze handleiding laten we de 

installatiewijze zien van de Alu haakse hoek 

beugel. Het gebruik van de Alu haakse hoek 

beugel is enkel nodig wanneer de 

zonnepanelen trapsgewijs worden geplaatst.

Het artikelnummer van de 
Alu haakse hoek beugel is 20153.

1. 2.Zorg ervoor dat de zonnepanelen rondom de plaats waar de Alu haakse hoek 
beugel geplaatst wordt verwijderd zijn.

Plaats de Alu haakse hoek beugel aan de onderkant van het IP-inlegprofi el waar het laatste 
zonnepaneel met terugloop geplaatst wordt.
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5. De montage is nu klaar. 6. De zonnepanelen kunnen weer teruggeplaatst worden.

3. 4.Er dienen nu eerst twee gaten geboord te worden. Gebruik hiervoor de Alu 
haakse hoek beugel als mal. Gebruik één van de twee gaten. Boren dient 
gedaan te worden met een staalboor maat 6,5.

Klink de Alu haakse hoek beugel vast in de voorgeboorde gaten. Gebruik voor de montage de twee 
meegeleverde popnagels. De popnagels worden gemonteerd met behulp van de popnageltang.  
Het is belangrijk om een popnagel neusstuk te gebruiken voor de IMS-Solar afdichtklinknagels.
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